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DECORI
6 VARIANTI.

5947AL
Rovere Historic

5948AL
Rovere Reinassance

ALTITUDE
COLLECTION

PAVIMENTI IN LAMINATO
(HDF)

BATTISCOPA
COORDINATO (MDF)

Dimensioni 2000 mm x 242 mm 2400 mm x 80 mm
Spessore 12 mm 15 mm
Confezione 1,94 mq
Pedana 69,84 mq

5953AL
Rovere Chantilly

5954AL
Rovere Hardy

5947AL
Rovere Historic

09 | ALTITUDE COLLECTION



6 7

K325AL
Rovere Silver Shadow

K326AL
Rovere Sundance

K325AL
Rovere Silver Shadow

DOGA

2000 mm

242 mm

12 mm

K326AL
Rovere Sundance
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ACCESSORI
Battiscopa coordinato in MDF.

5947BN
Rovere Historic

5948BN
Rovere Reinassance

5953BN
Rovere Chantilly

5954BN
Rovere Hardy

K325BN
Rovere Silver Shadow

K326BN
Rovere Sundance

CARATTERISTICHE
Classe di abrasione AC5. Classe di 
utilizzo: 23 - utilizzo domestico, intenso; 
33 - utilizzo commerciale, intenso. 
Garantito 30 anni. A.B.C. anti-bacterial 
coating, antigraffio, antistatico, bordo 
bisellato su 4 lati, certificato al fuoco 
Cfl-s1, eco-friendly, effetto autentico, 
emissioni in aria interna (VOC A+) Classe 
A+, installazione 1clic 2go pure, adatto 
al riscaldamento a pavimento.
Krono Original.

Doga maxi formato, ottima resistenza 
all’usura, design altamente realistico.

5953AL
Rovere Chantilly

5954AL
Rovere Hardy

15 mm

80 mm

2400 mm
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AC5 23 33
30

A.B.C.

4

Cfl-s1

EMISSIONI VOC IN AMBIENTI INTERNI

1clic 2go pure
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DIMENSIONI

THICKNESS (D) 12 ± 0,50 mm
dmax - dmin ≤ 0,50 mm

LENGTH 2.000 ± 0,60 mm

WIDTH (B) 242 ± 0,10 mm
bmax - bmin ≤ 0,20 mm

PROFILE long side: twin clic
short side: 1clic 2go pure

GROOVE long side: 4-sided V-groove
short side: 4-sided V-groove

TOLLERANZA

SQUARENESS EN 13329 ≤ 0,20 mm

STRAIGHTNESS EN 13329 ≤ 0,30 mm/m

FLATNESS
CROSSWISE EN 13329 concave: ≤ 0,15%

convex: ≤ 0,20%

FLATNESS
LENGTHWISE EN 13329 concave: ≤ 0,50%

convex: ≤ 1,00%

OPENINGS/GAPS
BETWEEN ELEMENTS EN 13329 average: ≤ 0,15 mm

max: ≤ 0,20 mm

HEIGHT DIFFERENCE
BETWEEN ELEMENTS EN 13329 average: ≤ 0,10 mm

max: ≤ 0,15 mm

MISALIGNMENT ± 2 mm

 

GENERALI

UTILITY CLASS EN 13329 23-33

GUARANTEE 30 years - domestic use
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CARATTERISTICA STANDARD VALORI
 

CARATTERISTICA STANDARD VALORI
 

ALTITUDE
COLLECTION

23

30

4

1clic 2go pure

33
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CARATTERISTICA STANDARD VALORI
 

AMBIENTE

EMISSION
OF FORMALDEHYDE EN 717-1 class E1, formaldehyde free,

no emission

COMPORTAMENTO FISICO

FIRE BEHAVIOUR EN 13501-1 Cfl-s1

SLIDE RESISTANCE EN 13893 technical class DS

THERMAL RESISTANCE EN 12667 0,101 (m²K)/W ± 15%

THERMAL CONDUCTIVITY EN 12664 0,120 W/(m*K) ± 15%

ANTISTATIC BEHAVIOR EN 1815 body voltage ≤ 2 kV

 

CARATTERISTICA STANDARD VALORI
 

TEST

ABRASION RESISTANCE EN 13329 AC5 (≤ 6.000 rpm)

IMPACT RESISTANCE EN 13329 small ball ≥ 15 N
big ball ≥1.000 mm

MICRO SCRATCH RESISTANCE EN 13329 ≤ MSR-B2

STAIN RESISTANCE EN 13329 group 1 & 2: grade 5
group 3: grade ≥ 4

CASTOR CHAIR TEST EN 13329
no change
in appearance or damage,
as defined per EN 425

EFFECT OF FURNITURE LEG EN 13329 no damage shall be visible, 
when testet with foot type 0

THICKNESS SWELLING EN 13329 ≤ 15%

RESIDUAL/STATIC INDENTATION EN 13329 ≤ 0,05 mm

LIGHT FASTNESS EN 13329
grey scale: ≥ 4
blue wool grade: 6

DIMENSIONAL VARIATIONS
AFTER CHANGES
IN RELATIVE HUMIDITY

EN 13329 lengthwise ≤ 0,9 mm
crosswise ≤ 0,9 mm

LOCKING STRENGTH EN 13329 length ≥ 1 kN/m
width ≥ 2 kN/m

SURFACE SOUNDNESS EN 13329 ≥ 1,25 N/mm²

 

AC5

Cfl-s1
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NOTE
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PAVIMENTI
IN LAMINATO (HDF)
Il pavimento in laminato in HDF (High Density Fiberboard) è 
un prodotto che si avvicina per estetica al parquet pur avendo delle 
caratteristiche che lo rendono molto spesso preferibile al legno, come 
ad esempio la facilità di posa, la resistenza allo sfregamento ed ai graffi, 
nessuna necessità di manutenzione ed un ottimo rapporto qualità-
prezzo.

COM’È FATTO?
Composizione multistrato:

HDF
01 STRATO SUPERFICIALE TRASPARENTE (OVERLAY) 

Disponibile in diversi spessori che rende il pavimento impermeabile e 
resistente a macchie, usura, graffi e bruciature.

02 STRATO DECORATIVO
Realizzato in carta melaminica sulla quale viene stampata un’immagine 
fedele al legno reale.

03 PANNELLO CENTRALE
Realizzato in HDF (High Density Fiberboard) antiumidità in diversi 
spessori. È composto da fibre di legno incollate, molto stabili
nel tempo.

04 STRATO INFERIORE
Composto da una controbilanciatura stabilizzante utile ad evitare la 
curvatura del pannello.

02
03

04

01
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