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LA NUOVA GENERAZIONE
DEL PAVIMENTO PER ESTERNO







RIDISEGNA
ILTUO
AMBIENTE

Pavimenti eleganti e raffinati, esteticamente curati e di altissima qualita.

Prodotti solo con le migliori materie prime, creati perfettamente
somiglianti al legno naturale ed ai materiali di maggiore tendenza del
momento, piacevoli alla vista ed al tatto. Disponibili in una svariata
gamma di materiali, dimensioni, decori e superfici.

Le nostre collezioni vengono scelte accuratamente per creare ambienti
unici e con uno stile inconfondibile.
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Cose il WPCz?

Il WPC, acronimo che sta per “Wood Polymer Composit”, ¢ una
validissima alternativa al legno vero utilizzato come rivestimento per
pavimentazioni esterne.

Trattasi di un materiale composto da fibre di bambui naturale unite
a fibre di polimeri plastici riciclati ad alta resistenza, avente aspetto
estetico molto simile al legno vero, ma caratteristiche tecniche
nettamente migliorative.

Infatti non teme gli agenti atmosferici, grazie alla pellicola di
ivestimento ad alta resistenza, e tende ad espandersi in maniera molto
limitata, lasciando inalterata la sua struttura nel tempo.

«  Eignifugo e sicuro per chi lo utilizza, grazie al suo rivestimento
che lo rende antiscivolo ed alla sua struttura non esfoliante, che
evita la produzione di schegge.

«  Ealtamente ecologico, poiché riciclabile al 100%.

«  Eeconomico, poiché una volta installato non richiede
manutenzione negli anni.

Utilizzo:

Puo essere utilizzato in ogni ambito di pavimentazione esterna, in
qualsiasi ubicazione geografica. La sua composizione lo rende adatto
all'utilizzo in ambienti marini, poiché ¢é resistente alla corrosione
salina, sia a quelli montani,poiché resiste alle forti escursioni termiche.
Si presta all'utilizzo nei locali pubblici poiché facile da igienizzare e
resistente ai carichi, ragion per cui puo serenamente essere utilizzato
per il rivestimento di terrazze, giardini, dehors, bordi piscina,

lidi balneari, ceamminamenti e pontili, spazi esterni dedicati alla
ristorazione e l'intrattenimento.
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WPC DECKING

COLLEZIONE ISOLE

WPC CO-ESTRUSO DAL DUPLICE EFFETTO ESTETICO
LATO A EFFETTO RIGATO
LATOB EFFETTO FIAMMATO

| Lato A

Lato B

Lato A Lato B

CARATTERISTICHE

Resistente ai graffi

Resistente alle macchie
Stabilita dimensionale
Resistente all’acqua

Resistente ai raggi solari
Antiscivolo

Superficie con effetto realistico
Bassa dilatazine termica
Maggiore durata nel tempo
Non necessita di manutenzione

N & @ W e

COLORI
LWO05 LWO05 LW08 LWO08
Ischia - Lato A Ischia - Lato B Favignana - Lato A Favignana - Lato B

LWO06 LWO06 LWO09 LWO09
Ponza - Lato A Ponza - Lato B Procida - Lato A Procida - Lato B

LWO07 LWO07 LW10 LW10
Elba - Lato A Elba - Lato B Pantelleria - Lato A Pantelleria - Lato B

DIMENSIONI DOGA

I 140 mm

2200 mm /22 mm
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WPC DECKING

COLLEZIONE TERRAFERMA

WPC CO-ESTRUSO A EFFETTO ULTRAREALISTICO E STRUTTURA PIENA
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CARATTERISTICHE

Resistente ai graffi
Resistente alle macchie
Stabilita dimensionale
Resistente all’acqua
Maggiore resistenza ai raggi solari ed agli agenti atmosferici
Antiscivolo
Superficie con effetto realistico
Bassa dilatazione termica
Maggiore durata nel tempo
Non necessita di manutenzione
Maggiore resistenza ai carichi
Maggiore profondita del decoro
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COLORI
LW11 LW12
Gallipoli Portofino

LW13 LW14
Sorrento Tropea

LW15 LW16
Jesolo Taormina

DIMENSIONI DOGA

I 140 mm

2200 mm /20 mm
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LWO5 ISCHIA

Lato A
EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPCQC)
Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm
Confezione 1,232 mq
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DOGA 140 mm

2200 mm /22 mm

16 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC) COLLEZIONE ISOLE 17




LWOS5 ISCHIA

Lato B

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPCQ)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm

Confezione 1,232 mq

18 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

LWO5
Ischia - Lato B

DOGA

140 mm

2200 mm /22 mm

COLLEZIONE ISOLE 19



LWO06
Ponza - Lato A

LWO06 PONZA

DOGA
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PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

2200 mm

Lato A
EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)
Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm
Confezione 1,232 mq
140 mm
/22 mm

COLLEZIONE ISOLE
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LWO06 PONZA

Lato B

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPCQ)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm

Confezione 1,232 mq

22 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

LWO06
Ponza - Lato B

DOGA

140 mm

2200 mm /22 mm

COLLEZIONE ISOLE 23



LWo7
Elba - Lato A

LWO7 ELBA

DOGA
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PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

2200 mm

Lato A
EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)
Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm
Confezione 1,232 mq
140 mm
/22 mm

COLLEZIONE ISOLE
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LWO7 ELBA

Lato B

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPCQ)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm

Confezione 1,232 mq

26 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

LWo7
Elba - Lato B

DOGA

140 mm

2200 mm /22 mm

COLLEZIONE ISOLE 27



LWO08
Favignana - Lato A

LWO08 FAVIGNANA

Lato A

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm

Confezione 1,232 mq

DOGA

28

PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

2200 mm

140 mm

/22 mm

COLLEZIONE ISOLE
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LWO08 FAVIGNANA

Lato B

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPCQ)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm

Confezione 1,232 mq

30 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)
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LWO08
Favignana - Lato B

DOGA

140 mm

2200 mm /22 mm

COLLEZIONE ISOLE 31



LWO09
Procida - Lato A

LWO09 PROCIDA

DOGA

32

PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

2200 mm

Lato A
EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)
Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm
Confezione 1,232 mq

140 mm

/22 mm

COLLEZIONE ISOLE
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LW09 PROCIDA

Lato B

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPCQ)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm

Confezione 1,232 mq

34 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

LWO09
Procida - Lato B

DOGA

140 mm

2200 mm /22 mm

COLLEZIONE ISOLE 35



LW10 PANTELLERIA

Lato A
EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)
Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm
Confezione 1,232 mq

LW10

Pantelleria - Lato A

DOGA 140 mm

2200 mm /22 mm

36 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC) COLLEZIONE ISOLE 37



LW10 PANTELLERIA

Lato B

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPCQ)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 22 mm

Confezione 1,232 mq

38 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)
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LW10
Pantelleria - Lato B

De .

DOGA

140 mm

2200 mm /22 mm

COLLEZIONE ISOLE 39
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Gallipoli

|

LW11 GALLIPOLI

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 20 mm

Confezione 1,232 mq

DOGA

2200 mm

42

PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

I 140 mm

/20 mm

‘ ”1

COLLEZIONE TERRAFERMA 43



LW12 PORTOFINO

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 20 mm

Confezione 1,232 mq

44  PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

LW12
Portofino

DOGA

140 mm

2200 mm /20 mm

COLLEZIONE TERRAFERMA 45



LW13
Sorrento

LW13 SORRENTO

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 20 mm

Confezione 1,232 mq

DOGA

46

PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

2200 mm

140 mm

/20 mm

COLLEZIONE TERRAFERMA
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LW14 TROPEA

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 20 mm

Confezione 1,232 mq

48 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

Lw14
Tropea

DOGA

140 mm

2200 mm /20 mm

COLLEZIONE TERRAFERMA 49



LW15
Jesolo

LW15 JESOLO

DOGA

50

PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

2200 mm

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)
Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 20 mm
Confezione 1,232 mq

140 mm

/20 mm

COLLEZIONE TERRAFERMA
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LW16 TAORMINA

EXTRA PAVIMENTI PER ESTERNO
DECKING (WPC)

Dimensioni 2200 mm x 140 mm
Spessore 20 mm

Confezione 1,232 mq

LW16

DOGA 140 mm

2200 mm /20 mm

52 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC) COLLEZIONE TERRAFERMA 53
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ACCESSORI

Elementi di fissaggio e finitura per pavimento per esterno Extra Decking.

MAGATELLO IN ALLUMINIO

Codice MAG15 MAG20 MAG30
Dimensioni 3000 x 50 x 3000 x 50 x 3000 x 50 x
15 mm 20 mm 30 mm
Spessore 1,5 mm 2 mm 2mm
Confezione 1 pz 1 pz 1pz

CLIP DI PARTENZA

Codice LWST

Confezione 1pz

CLIP DI FISSAGGIO IN ACCIAIO

Codice LWCL

Confezione 100 pz

VITE DI FISSAGGIO

Codice VDF3516
Dimensioni 3,5x16 mm
Confezione 1000 pz

PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

PROFILO ANGOLARE IN WPC

Codice LWO5A Ischia-Gallipoli LWOBA Favignana-Tropea
LWObA Ponza-Portofino  LWO9A Procida-Jesolo
LWO7A Elba-Sorrento LW10A Pantelleria-Taormina

Dimensioni 2200 x 55 x 55 mm

Confezione 1 pz

DOGA TERMINALE IN WPC CO-ESTRUSO

Utilizzabili esclusivamente in abbinamento al Lato B della “Collezione Isole”

Codice LWOST Ischia LWOS8T Favignana
LWO6T Ponza LWO9T Procida
LWO7T Elba LW10T Pantelleria

Dimensioni 2200 x 140 x 22 mm

Confezione 1pz

TAPPI DI CHIUSURA IN PVC

Utilizzabili esclusivamente in abbinamento alla “Collezione Isole

"

Codice LWOSE lIschia LWO8E Favignana
LWO6E Ponza LWO9E Procida
LWO7E Elba LW10E Pantelleria

Confezione 1 pz

ACCESSORI DI FINITURA

57




BASAMENTI REGOLABILI

| basamenti regolabili vengono
utilizzati come supporto al di sotto

di una pavimentazione sopraelevata,

permettendoci di livellare zone aventi

differenti quote. )
Rendono praticabili zone impermeabilizzate

e non, e consentono il passaggio di

cavi e tubazioni che sono di norma

posizionati all'interno del getto o interrati,

permettendo cosi facile accesso in caso di

manutenzioni.

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST
Art. 1873J
Altezza 95-165 mm

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST
Art. 187J
Altezza 25-35 mm

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST
Art. 1874J
Altezza 165-235 mm

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST
Art. 1871J
Altezza 35-55 mm

SPESSORE LIVELLANTE
Art. 1865

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST
Art. 1872J
Altezza 55-95 mm

58 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC) ACCESSORI DI FINITURA 59
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PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC)

INCIDENZE TEORICHE

La seguente Tabella “incidenze teoriche” é riferita alla posa di pavimento in Wpc
considerato un interasse tra i magatelli di cm 40 ed una distanza tra i basamenti
di cm 40. Al variare degli interassi variera anche l'incidenza.

Articolo U.m. Incidenza mq

Doga decking in Wpc mq 1

Clip di partenza pz 0,5

Clip di fissaggio pz 20

Vite inox 3,5 x 16 mm pz 40

Magatello da 15-20-30 mm m 2,5

Basamento Regolabile pz 7

Doga Terminale m all'occorrenza

Profilo angolare 2200 x 55 x 55 mm  pz all'occorrenza
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LEGENDA
ICONE

ANTIGRAFFIO RESISTENTE ALLA LUCE
A
\\ La robusta superficie protegge contro i micrograffi che possono essere causati da forti :", Il film protettivo che riveste il nucleo in WPC rende questo pavimento molto resistente alla luce ed
\ sollecitazioni meccaniche come mobili in movimento, oggetti che cadono o artigli di animali L ai raggi UV. Pud essere utilizzato quindi in ogni ambiente esterno.
domestici.

ANTIMACCHIA E FACILE DA PULIRE

® ANTISCIVOLO
p Bassa manutenzione.
[

9 STABILE NELLE DIMENSIONI EFFETTO AUTENTICO

ﬁ Effetto autentico, superficie in rilievo assolutamente realistica, fedele al vero, appare reale.

RESISTENTE ALLACQUA

6,0

62 PAVIMENTI PER ESTERNO (WPC) LEGENDA ICONE 63



R&G
DISTRIBUTION

R&G Distribution nasce nel 2008 da una cinquantennale esperienza
maturata nel settore della distribuzione delle finiture d’interni. Negli
ultimi anni si specializza nella distribuzione dei pavimenti flottanti in
laminato, PVC e nei pavimenti tecnici per esterno.

La passione per le finiture e la lungimiranza con la quale questa attivita
viene esercitata, hanno reso oggi pili che mai R&G Distribution un
riferimento nel settore. Lattivita di distribuzione viene esercitata
mettendo in atto garanzie complessive che salvaguardano la qualita
dei prodotti. A questo proposito si avvale della partnership delle pitt
importanti aziende produttrici europee ed extraeuropee e di una
filiera distributiva atta a soddisfare qualsiasi esigenza di servizio venga
richiesta dal mercato, attraverso la collaborazione dei piti importanti
vettori nazionali.

I nostri prodotti uniscono eleganza, praticita e facilita di posa a costi
competitivi. Sono supportati da un magazzino fornitissimo e sempre in
linea con le ultime novita proposte dal mercato. A cio si aggiunge una
infinita varieta di accessori coordinati a completamento delle nostre
gamme di prodotti ed offrono ai nostri clienti il vantaggio di soddisfare
con un unico fornitore ogni richiesta proveniente dal mercato.

R&G Distribution, un marchio di qualita giovane e dinamico
proiettato nel futuro, con solide basi create negli anni.




R&G DISTRIBUTION SRL

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Nunzio Carretta, 2
71017 Torremaggiore (FG)

T 0882 42 08 56

info@regdistribution.com

archiviomisto.it







