


Generali

Caratteristica Valore

Destinazione d’uso Rivestimento per interno

Mq Lastra 2,69 mq

Varianti di colore 5

Dimensioni 4 mm x 960 mm x H 2800 mm

Finitura Pannello Opaca

BW101
Grey Stone

BW102
Nero Marquinia

BW103
Cemento

BW104
Travertino

BW104
Travertino

BW105
Calacatta Gold

BeWall – Rivestimento murale ad alte performance

BeWall è il nuovo rivestimento murale in SPC con uno spessore di 
4 mm, pensato per offrire una soluzione elegante, resistente e di 
facile installazione per il rinnovo rapido degli interni. Le lastre di 
grande formato (2800 x 960 mm) permettono di coprire ampie 
�7�M�,�²�/�Ú�¤�Û�j�Û�þ�j�,�	�¤�	�j�E�²�ü�,�	���j�/�Û�«�M�¤�²�þ�«�	�j�‡�ó�j�ü�Û�þ�Û�ü�	�j�Í�Û�M�þ�v�Û�	�þ�Û�j�²�j�E�²�ü�,�Û�j
di posa.

Disponibile in 5 decori , BeWall si adatta perfettamente a stili 
architettonici contemporanei e ambienti ad alta frequentazione. 
Grazie alla sua colla, può essere installato in modo semplice, 
rapido e senza interventi invasivi anche direttamente sulle 
piastrelle esistenti, rendendolo ideale per interventi di 
�/�Û�7�E�/�M�E�E�M�/�‡�v�Û�	�þ�²�j�	�j�/�Û�.�M�‡�ó�Û�Ú�¤�‡�v�Û�	�þ�²�j�ó�²�Í�Í�²�/�‡

Caratteristiche tecniche principali:

• �U�þ�7�E�‡�ó�ó�‡�v�Û�	�þ�²�j �7�²�ü�,�ó�Û�Ú�¤�‡�E�‡�j �¤�	�þ�j �¤�	�ó�ó�‡���j �e�²�ó�	�¤�²���j �,�M�ó�Û�E�‡�j �²�j �‡�Ì�Ú�«�‡�£�Û�ó�²���j
possibilità di installazione su piastrelle esistenti.

• �§�²�7�Û�7�E�²�þ�E�²�j �‡�ó�ó�I�‡�¤�.�M�‡�� adatto anche per ambienti umidi come 
bagni e zone wellness.

• �§�²�7�Û�7�E�²�þ�E�²�j �‡�ó�j �Ì�M�	�¤�	���j �Û�«�²�‡�ó�²�j �,�²�/�j �M�Ì�Ú�¤�Û���j �Õ�	�E�²�ó���j �ó�	�¤�‡�ó�Û�j �,�M�£�£�ó�Û�¤�Û�j �²�j
ambienti commerciali, secondo le normative di sicurezza vigenti.

BeWall è la soluzione perfetta per chi desidera un rivestimento 
murale funzionale e dal forte impatto estetico, con tempi di posa 
ridotti e alte prestazioni tecniche. Ideale per applicazioni 
�,�/�	�Ì�²�7�7�Û�	�þ�‡�ó�Û�j �²�j �/�²�7�Û�«�²�þ�v�Û�‡�ó�Û���j �¤�	�þ�Û�M�Í�‡�j �«�²�7�Û�Í�þ�j �²�j �‡�Ì�Ú�«�‡�£�Û�ó�Û�E�™�j �Û�þ�j �M�þ�j
unico prodotto.

Colla per SPC / PVC

LVT FLEX 5



SCOPRI
DI PIÙ
Scansiona il QR Code e 
approfondisci tutti i dettagli 
della collezione sul nostro 
sito internet.

Profili Terminali

Profilo terminale angolo esterno

BWEN

Nero

BWEB

Bianco

BWEA

Alluminio

Dimensioni: 5,4 x 26 x 3000 mm

Spessore: 4,5 mm

Profilo terminale angolo interno

BWIN

Nero

BWIB

Bianco

BWIA

Alluminio

Dimensioni: 15,8 x 11,8 x 3000 mm

Spessore: 4 mm

BW105
Calacatta Gold

BW103
Cemento

BW102
Nero Marquinia



Caratteristiche generali

Caratteristica Valore

Lunghezza 2800 mm ± 1,50 mm · wmax - wmin ≤ 0,50 mm

Densità 2000 kg/m³

Spessore 4,00 mm · tmax - tmin ≤ 0,20 mm

Larghezza 960 mm ± 0,50 mm · wmax - wmin ≤ 0,50 mm

Ambiente

Caratteristica Standard Valore

Emissioni di formaldeide CDPH Conforme (PASS)

Tolleranze

Caratteristica Standard Valore

Planarità trasversale EN 16511

Fessure tra elementi EN 16511

Squadratura EN 16511

Planarità longitudinale EN 16511

Resistenza ai micrograffi

Resistenza all’abrasione - Metodo B

Differenza di altezza tra elementi EN 16511

Resistenza alle macchie

Concavo ≤ 0,15% · Convesso ≤ 0,20%

Media ≤ 0,15 mm · Max ≤ 0,20 mm

≤ 0,20 mm

Concavo ≤ 0,50% · Convesso ≤ 1,00%

Comportamento fisico

MSR-A1

Media ≤ 0,10 mm · Max ≤ 0,15 mm

Test

Caratteristica Standard Valore

Stabilità al calore ASTM F1514

Resistenza ai prodotti chimici ASTM F925

Trattamento superficiale (UV) ---

Stabilità alla luce ASTM F1515

Classificazione d’uso ---

Nessun cambiamento

Nessun cambiamento

SI

Nessun cambiamento

---

Classe 5 (Nessun cambiamento)

≥ 3000 cicli

Rigonfiamento in spessore

Resistenza all’impatto

Stabilità dimensionale

Impronta residua

Nessun rigonfiamento

≥ 1800 mm

≤ 0,15 %

≤ 0,01 mm

EN 438-2

EN 16511

EN16094 - Procedura A

Resistenza ai micrograffi MSR-B1EN16094 - Procedura B

EN 16511

EN 16511

EN 16511

EN 16511

TVOC (Composti organici volatili totali) TVOC Conforme (PASS) – 0,092 mg/(m²h)

Caratteristica Standard Valore

Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1

Comportamento elettrostatico EN 1815 Rivestimento antistatico



Istruzioni montaggio BeWall

1. 

Acclimatazione del prodotto
Lasciare acclimatare i pannelli per 24 ore se sono stati conservati in 
ambienti con forti sbalzi di temperatura. 2. 

Preparazione
Misurare accuratamente la parete e i pannelli e assicurarsi che la parete 
sia perfettamente piana, senza rigonfiamenti, avvallamenti, viti sporgenti 
o altri difetti. In caso di imperfezioni rasare la parate con il rasante in 
pasta R 105. 

3. 

Posa a secco
Posizionare a secco il pannello per verificarne il corretto taglio.
Segnare con una matita sulla parete il punto di giunzione tra i pannelli.
Tagliare i pannelli a misura se necessario. 4. 

Applicazione dell’adesivo
Utilizzare SPC LVT FLEX 5, adesivo monocomponente specifico per la posa a 
parete di BeWall. Applicare una striscia spessa a 2,5 cm dal bordo e un’altra a 
7,5 cm verso l’interno poi creare cordoni ogni 20 cm oppure stendere uno 
strato uniforme con spatola dentata su tutta la superficie del pannello.

5. 

Installazione e allineamento
Dopo aver posato il primo pannello, utilizzare livellatori per piastrelle ogni 
50 cm per mantenerli perfettamente allineati.
Per facilitare la rimozione dei livellatori, applicare un punto di adesivo sulla 
base in modo che resti fissata alla parete. 6. 

Pressione
Premere energicamente lungo le linee di adesivo subito dopo 
l’installazione, utilizzando un attrezzo che non graffi la superficie del 
pannello.



Consigli:
Per ottenere il miglior risultato con i pannelli BeWall è importante rispettare alcune semplici accortezze. Prima della posa lasciare i pannelli acclimatare nell’ambiente per almeno 24 ore, lavorando 
sempre in condizioni ottimali con una temperatura compresa tra 18°C e 30°C. 

La parete deve essere perfettamente pulita, asciutta, liscia e priva di polvere o irregolarità che possano compromettere l’adesione. Durante la preparazione, i pannelli vanno tagliati con precisione 
utilizzando un cutter professionale, così da ottenere un bordo netto e regolare. L’adesivo deve essere applicato in modo uniforme seguendo le istruzioni di posa, evitando zone vuote che 
potrebbero causare sollevamenti.

 Dopo l’installazione è fondamentale esercitare una pressione decisa sulla superficie per assicurare la massima adesione. Le fughe e gli angoli interni vanno sigillati con silicone neutro, garantendo 
una finitura pulita e resistente all’umidità. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente utilizzare panni morbidi e detergenti neutri, evitando prodotti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.

Utensili necessari

Livello Matita Metro

7. 

7. Rifinitura delle giunzioni
Una volta che l’adesivo è asciugato, rimuovere i livellatori.
Applicare del nastro sulle fughe e riempirle con silicone.
Sigillare anche gli angoli interni.
Rimuovere il nastro prima che il silicone indurisca. 8. 

Rifinitura degli angoli esterni
Utilizzare profili angolari a L in metallo per completare le rifiniture 
esterne.

Adesivo LVT FLEX 5 Cutter



FLWA078
Noce Verniciato

Ridisegna il tuo ambiente.
Le nostre collezioni vengono scelte 
accuratamente per creare ambienti unici 
e con uno stile inconfondibile.
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