


Cosa sono i Pavimenti in SPC?

Il pavimento SPC (Stone Plastic Composite) rappresenta una delle evoluzioni piu significative nel
settore dei rivestimenti per interni. Si tratta di un pavimento flottante di ultima generazione,
progettato per offrire prestazioni elevate in termini di stabilita, durata e facilita di installazione. La
sua struttura € composta da un’anima rigida ottenuta mediante una mescola di PVC e cariche
minerali (Rigid Core), che conferisce al prodotto una straordinaria robustezza e una resistenza
meccanica superiore rispetto ai classici pavimenti vinilici.

Una delle caratteristiche principali dello SPC & la sua capacita di mantenere la stabilita
dimensionale anche in presenza di importanti sbalzi termici. Grazie alla composizione rinforzata
del nucleo, questo tipo di pavimento pud essere installato anche in ambienti esposti alla luce
diretta del sole o a temperature elevate, senza rischi di deformazioni o dilatazioni, resistendo fino a
35°C.

L'installazione & semplice e veloce grazie al sistema di incastro a click, che non richiede I'uso di colla
né sul sottofondo né sugli incastri. Questo consente di posare il pavimento su quasi ogni superficie
preesistente, purché sufficientemente planare, riducendo notevolmente i tempi e i costi di
manodopera. Inoltre, il retro del pannello & dotato di un tappetino in PVC preincollato, che migliora
I'aderenza al suolo e contribuisce a garantire un buon isolamento acustico, rendendo ogni passo
piu silenzioso e gradevole.

Dal punto di vista estetico, il pavimento SPC e disponibile in numerose finiture che imitano
fedelmente materiali naturali come il legno o la pietra, offrendo soluzioni versatili e moderne per
ogni stile di arredo. La superficie & resistente all'usura, ai graffi e all'umidita, rendendolo perfetto
per ambienti ad alto traffico come cucine, soggiorni, uffici e negozi.

Anche le classi di utilizzo dello SPC sono allineate a quelle dei pavimenti in laminato, e vengono
determinate mediante gli stessi rigorosi test di resistenza e durata. Questo lo rende idoneo sia per
ambienti residenziali che per contesti commerciali, dove le sollecitazioni quotidiane richiedono
prestazioni affidabili nel tempo.

E importante sottolineare che i pavimenti SPC sono progettati esclusivamente per I'uso interno, in
guanto non sono adatti a esposizioni prolungate agli agenti atmosferici o all'umidita esterna.

In sintesi, il pavimento SPC & una soluzione all'avanguardia, pensata per chi cerca un rivestimento

funzionale, durevole ed esteticamente raffinato, con il vantaggio di un'installazione pratica e una
manutenzione minima.
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NIK3551N
Industrial

NIK3551N NIK334816N NIK36135N NIK351712N NIK87064N NIK3527N
Industrial Bright Platinum Greige Concrete Sea Stone

T s
NIK3778N NIK37754N NIK38125N NIK38401N NIK38402N NIK387611N
Carrara White Sand Dirty Grey Monumental Black Monumental Grey Deep Black
Generali
Dimensioni
Caratteristica Valore
Composizione SPC (Stone polymer composit) Dimensioni: Spessore:
914 x 457 mm 6 mm (5+1)
Destinazione d’uso Rivestimento per pavimentazioni interne Mq Confezione: Mq Pallet: FORMATO
167 mq 93,52 mq
Sottopavimento IXPE FIASIRA
Densita 2000 (kg/m3)

AR NI ™

100% Bg-s1
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Battiscopa coordinati

Caratteristiche
Dimensioni 2400 x 70 x 10 mm
Materiale PVC

Codici battiscopa

NIK 3551BND | Industrial

NIK 334816BND | Bright

NIK 36135BND | Platinum

NIK 35171BND | Greige

NIK 87064BND | Concrete

NIK 3527BND | Sea Stone

NIK 3778BND | Carrara White

NIK 37754BND | Sand

NIK 38125BND | Dirty Grey

NIK 38401BND | Monumental Black
NIK 38402BND | Monumental Grey

NIK 387611BND | Deep Black
NIK38401N

Monumental Black




Caratteristiche generali

Classe di utilizzo EN 685 23-33

Garanzia 2670 mm 20 anni residenziale - 10 anni commerciale
Spessore totale EN ISO 24346 ca. 6,00 mm

Strato di usura EN ISO 24340 ca. 0,55 mm

Peso totale EN ISO 23997 ca. 8,00 kg/mq

Spessore sottopavimento = ca. 1,00 mm

Densita sottopavimento - ca. 200 kg/m?

Squareness & Straightness EN ISO 24342 <0,35 mm

Test

Curvatura EN ISO 23999 <2,00 mm
Isolamento acustico EN 140-8 15 dB
Isolamento del calore EN 12524 0,25 w (m.k)
Resistenza ai graffi EN 660-2 classe T
Resistenza ai piedi dei mobili EN ISO 16581 nessun danno
Resistenza ai tacchi EN ISO 26987 molto buona
Resistenza alla luce I1SO 105-B02 <6
Resistenza alle impronte EN ISO 24343 < 0,10 mm
Resistenza alle unghie di castoro EN 425 nessun danno
Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS
Resistenza elettrica EN ISO 10965 <0,10° Ohm
Riscaldamento a pavimento EN 12524 temperatura max 27° C
Stabilita dimensionale EN ISO 23999 norm: < 0,25% - media misurata: < 0,05%
Ambiente
Emissioni di formaldeide EN 717-1 El
Comportamento fisico
Elettrostaticita EN 1815 <2 KV
Resistenza al fuoco EN 13501 Bfl-s1

Resistenza termica EN ISO 12664 0,034 m2 K/W



Prima Dell’'installazione
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Controllare che materiale e La temperatura Rimuovere con attenzione Tagliare le porte in base Posizionare sempre i Proteggere con cura gli
confezioni non presentino  delllambiente deve restare i battiscopa esistenti prima allo spessore del nuovo cartoni del pavimento in spigoli dei cartoni da urtie
difetti visibili allo scarico. sopra i 18°C per almeno 24 dell'installazione del pavimento da installare. orizzontale su superficie danneggiamenti

ore prima della posa. pavimento. piana. accidentali.

Controllare accuratamente allo scarico che sia il materiale che le confezioni non presentino evidenti difetti.
Non saranno riconosciute contestazioni per difetti visibili prima della posa.

Pavimenti esistenti

| pavimenti in SPC R&G Distribution possono essere posati esclusivamente su superfici dure, e perfettamente piane ( Massetti
cementizi, mattonelle in ceramica perfettamente in piano, marmi o graniti), quindi prima di installare il prodotto verificare che il
sottofondo non presenti in alcuna area rilievi o difformita.

In caso contrario o nel caso di pavimenti esistenti non rispondenti alle categorie sopra elencate, effettuare una rasatura con malte
autolivellanti cementizie di buona qualita.

per riparare ed appianare la superficie di posa.

- Non & consentita la posa al si sopra di un tappetino isolante di qualsiasi natura.

- Non & consentita la posa al di sopra di un altro pavimento flottante o di una moquette.
- Non e consentita la posa al di sopra di pedane costituite da pannelli in metallo o in materiale fibrolegnoso.

Non saranno riconosciute contestazioni per difetti visibili prima della posa.

Preparazione del fondo
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Le superfici devono essere Verificare che il pavimento Livellare crepe, depressioni e Prima della posa eliminare In presenza di umidita di risalita
asciutte, pulite, livellate e prive di esistente sia ben ancorato e fughe per ottenere una accuratamente polvere, detriti e posare un telo in polietilene da
residui di collanti. privo di movimenti. superficie liscia e uniforme. qualsiasi impurita. almeno 0,20 mm.

Inizio della posa

- | pavimenti SPC R&G Distribution sono da considerarsi in posa flottante, quindi non devono essere né incollati né fissati al sottofondo.

Per questa ragione al di sopra di questi pavimenti non & consentita I'installazione di banconi o di arredi estremamente pesanti
(Ad esempio banconi di Bar, Frigoriferi Bar, Banconi di negozi, armadi, scaffali).

- | pavimenti SPC R&G Distribution sono utilizzabili esclusivamente per uso interno.

E’ assolutamente vietata la posa in ambienti esterni (ad es. Gazebo, dehor, terrazzi) anche se chiusi parzialmente o
completamente.



10 mm

Per favorire la naturale dilatazione del prodotto € obbligatorio distanziarsi di mm 10 Non & consentito I'utilizzo di silicone o stucchi per riempire gli spazi di dilatazione, ma
lungo tutto il perimetro dellambiente nel quale stiamo installando il pavimento. Lo utilizzare esclusivamente appositi profili metallici di finitura che garantiscano la suddetta
stesso vale anche per il perimetro di eventuali pilastri e di eventuali stipiti di porte dilatazione.

interne o esterne.

Sempre per favorire la naturale dilatazione del prodotto non & consentita 'installazione senza creazione di giunti di dilatazione per
dimensioni che superano le seguenti dimensioni:

- Piastre effetto cemento : Metri 10,00 di lunghezza per Metri 10,00 di larghezza.
- Il montaggio del pavimento deve essere eseguito in modo che tra le file parallele, i giunti di testa, risultino sfalsati di almeno 30 cm
- La larghezza dell'ultima fila di doghe non deve essere mai inferiore a 5 cm.

- Controllare minuziosamente che tutte le doghe siano esenti da difetti visibili.

R&G distribution non sara responsabile per reclami su pavimenti installati con evidenti difetti.

USO, manutenzione e puI|Z|a

- | pavimenti SPC R&G Distribtuion possono essere utilizzati sia in ambienti domestici che in ambienti commerciali.

- BeFloor Plus non necessita di nessun tipo di manutenzione e deve essere deterso con prodotti di normale utilizzo domestico ; sono da
evitare prodotti a base di Cera d'api. In caso di utilizzo di solventi o di prodotti a base acida contattare il nostro servizio tecnico. E' da
evitare inoltre 'utilizzo di monospazzole. In caso di necessita di utilizzo delle stesse contattare il nostro servizio tecnico. E Sconsigliata la
posa in ambienti nei quali vengono effettuate lavorazioni con prodotti chimici molto aggressivi (Esempio tinture per capelli)

- In caso di utilizzo di sedie o sgabelli o poltrone si prega di utilizzare gommini o feltrini ( no Plastica dura)

- In caso di utilizzo di sedie a rotelle da ufficio si prega di utilizzare sedie con ruote in gomma, o di utilizzare appositi tappetini in PVC salva
pavimento.

Non saranno riconosciute contestazioni in caso di installazioni che non tengano conto delle suddette condizioni
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Ridisegna il tuo ambiente.

Le nostre collezioni vengono scelte
accuratamente per creare ambienti unici
e con uno stile inconfondibile.
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