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Pavimenti in laminato

Cosa sono i pavimenti in laminato?

Com’è fatto un pavimento in laminato?

Soluzione moderna, pratica ed esteticamente naturale per ambienti domestici e commerciali. Il pavimento in laminato unisce 
posa rapida, buona stabilità dimensionale e un’ampia varietà di finiture decorative, offrendo un’alternativa funzionale e 
accessibile al legno naturale.

Il pavimento in laminato è composto da più strati accoppiati, 
progettati per offrire stabilità, resistenza e un aspetto decorativo 
realistico. Nato come alternativa pratica al parquet, oggi 
rappresenta una soluzione versatile per abitazioni, uffici, negozi e 
spazi commerciali.

Il cuore del pannello è generalmente realizzato in HDF ad alta 
densità. Sopra di esso si trovano lo strato decorativo, che 
riproduce legno o altre texture, 

La struttura multistrato rende il pannello stabile, protetto e adatto alla posa flottante. Ogni livello svolge una funzione 
specifica, contribuendo alla resistenza, alla durata e alla qualità estetica finale del pavimento.

Strato trasparente che protegge il decoro da 
graffi, macchie e usura.

Overlay superficiale

Riproduce venature, colori e dettagli del 
materiale naturale.

Strato decorativo

Supporto ad alta densità che garantisce 
stabilità e resistenza.

Pannello centrale HDF

Bilancia il pannello e aiuta a mantenerlo 
stabile nel tempo.

Strato inferiore

STRATIGRAFIA

PANORAMICA

e l’overlay trasparente, che protegge la superficie da graffi, 
macchie, usura e bruciature.

La qualità del laminato viene valutata anche attraverso la classe di 
utilizzo e la classe AC: da soluzioni indicate per ambienti 
residenziali fino a prodotti pensati per contesti commerciali ad 
alto traffico. Elementi come finitura superficiale, bisellatura e 
profondità del decoro contribuiscono a migliorare resa estetica, 
comfort visivo e percezione del materiale.

01 02 03Resistenza Posa a click Effetto realistico
La classe AC indica la capacità del 
pavimento di sopportare usura, 
graffi e calpestio. Maggiore è la 
classe, maggiore è l’idoneità del 
laminato ad ambienti soggetti a 
traffico intenso.

Il sistema di aggancio permette una 
posa flottante rapida, pulita e senza 
colla. Le doghe si installano con 
precisione, riducendo tempi di 
lavorazione e interventi invasivi.

Le finiture superficiali, le goffrature 
sincronizzate, l’effetto 3D e le 
bisellature valorizzano il disegno 
delle doghe, rendendo il laminato 
sempre più vicino all’aspetto 
naturale del legno.



Generali Dimensioni

Caratteristica Valore

Composizione HDF

Classe di utilizzo AC4

Destinazione d’uso Rivestimento per pavimentazioni interne

Bisellatura 4V

Dimensioni:
1195 x 325 mm

Spessore: 
10 mm

Mq Confezione:
1,94 mq

Mq Pallet:
104,76 mq

PRK1004
Mare

PRK1002
Marvel

PRK1002
Marvel

PRK1003
Malta

PRK1003
Malta

PRK1001
Marine

FORMATO DOGA



Codici battiscopa

PRK1001BN | Marine

PRK1002BN | Marvel

PRK1003BN | Malta

PRK1004BN | Mare

Caratteristiche
Dimensioni 2400 x 80 x 15 mm
Materiale MDF rivestito

Battiscopa coordinati

SCOPRI
DI PIÙ
Scansiona il QR Code e 
approfondisci tutti i dettagli 
della collezione sul nostro 
sito internet.
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PRK1001
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristica Standard Valore

Differenza di spessore tra elementi EN 13329

EN 13329 Cicli > 4000

Classe di abrasione EN 13329 Classe 32

Scostamento dalla squadratura EN 13329 Q max < 0,2 mm

Tolleranza lunghezza EN 13329

Tolleranza larghezza EN 13329

Curvatura laterale EN 13329 0,30 mm

EN 13329

Spazio tra elementi EN 13329

Differenza di altezza tra elementi EN 13329

Resistenza superficiale EN 13329

Resistenza alla luce EN ISO 4892-2:200 20105-A02

EN 13329 IC2 per classe 32

Effetto della sedia a rotelle EN 425

Resistenza ai graffi (N) EN 438-2

Effetto del piede del mobile EN 424 nessun danno visibile

Resistenza a pentole calde EN 438-2 Classe 4

Resistenza al vapore acqueo EN 438-2 Classe 4

Resistenza alle macchie EN 438-2 Classe 5

Rigonfiamento in spessore dopo 24 ore
in acqua EN 13329 < 18%

EN 323 specifico AGT

Resistenza alla flessione EN 317

EN 310

Coesione interna verticale EN 319

CLASSI DI ABRASIONE

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5

> 900 > 1500 > 2000 > 4000 > 6000
Valore medio di abrasione. Colori e finiture possono variare nei cataloghi digitali e stampati: confrontare sempre con i prodotti reali presso i punti vendita.



Controllare che materiale e 
confezioni non presentino 
difetti visibili allo scarico.

I pavimenti in Laminato R&G Distribution possono essere posati esclusivamente su superfici dure, e perfettamente piane ( Massetti 
cementizi, mattonelle in ceramica perfettamente in piano, marmi o graniti), quindi prima di installare il prodotto verificare che il 
sottofondo non presenti in alcuna area rilievi o difformità.
 
In caso contrario o nel caso di pavimenti esistenti non rispondenti alle categorie sopra elencate, effettuare una rasatura con malte 
autolivellanti cementizie di buona qualità.
per riparare ed appianare la superficie di posa.

- Non è consentita la posa al di sopra di un altro pavimento flottante o di una moquette.
- Non è consentita la posa al di sopra di pedane costituite da pannelli in metallo o in materiale fibrolegnoso.

La temperatura 
dell’ambiente deve restare 
sopra i 18°C per almeno 24 

ore prima della posa.

Rimuovere con attenzione 
i battiscopa esistenti prima 

dell’installazione del 
pavimento.

Tagliare le porte in base 
allo spessore del nuovo 
pavimento da installare.

Posizionare sempre i 
cartoni del pavimento in 
orizzontale su superficie 

piana.

Proteggere con cura gli 
spigoli dei cartoni da urti e 

danneggiamenti 
accidentali.

Le superfici devono essere 
asciutte, pulite, livellate e prive di 

residui di collanti.

Verificare che il pavimento 
esistente sia ben ancorato e 

privo di movimenti.

Livellare crepe, depressioni e 
fughe per ottenere una 

superficie liscia e uniforme.

Prima della posa eliminare 
accuratamente polvere, detriti e 

qualsiasi impurità.

Applicare sempre il pavimento 
in laminato su un sottofondo 

isolante

Prima Dell’installazione

Pavimenti esistenti

 
- I pavimenti in lamianto R&G Distribution sono da considerarsi in posa flottante, quindi non devono essere né incollati né fissati al 
sottofondo.

Per questa ragione al di sopra di questi pavimenti non è consentita l’installazione di banconi o di arredi estremamente pesanti 
(Ad esempio banconi di Bar, Frigoriferi Bar, Banconi di negozi, armadi, scaffali).

- I pavimenti laminati R&G Distribution sono  utilizzabili esclusivamente per uso interno.

Inizio della posa

Preparazione del fondo

Controllare accuratamente allo scarico che sia il materiale che le confezioni non presentino evidenti difetti.
Non saranno riconosciute contestazioni per difetti visibili prima della posa.

Non saranno riconosciute contestazioni per difetti visibili prima della posa.

E’ assolutamente vietata la posa in ambienti esterni (ad es. Gazebo, dehor, terrazzi) anche se chiusi parzialmente o 
completamente.



- Doghe Effetto Legno : Metri 10,00 di lunghezza per Metri 10,00 di larghezza.

- Il montaggio del pavimento deve essere eseguito in modo che tra le file parallele, i giunti di testa, risultino sfalsati di almeno 30 cm

- La larghezza dell’ultima fila di doghe non deve essere mai inferiore a 5 cm.

- Controllare minuziosamente che tutte le doghe siano esenti da difetti visibili.

Per favorire la naturale dilatazione del prodotto è obbligatorio distanziarsi di mm 10 
lungo tutto il perimetro dell’ambiente nel quale stiamo installando il pavimento. Lo 
stesso vale anche per il perimetro di eventuali pilastri e di eventuali stipiti di porte 
interne o esterne.

Non è consentito l’utilizzo di silicone o stucchi per riempire gli spazi di dilatazione, ma 
utilizzare esclusivamente appositi profili metallici di finitura che garantiscano la suddetta 
dilatazione.

Sempre per favorire la naturale dilatazione del prodotto non è consentita l’installazione senza creazione di giunti di dilatazione per 
dimensioni che superano le seguenti dimensioni:

Uso, manutenzione e pulizia

R&G distribution non sarà responsabile per reclami su pavimenti installati con evidenti difetti.

Non saranno riconosciute contestazioni in caso di installazioni che non tengano conto delle suddette condizioni

- I pavimenti lamianti R&G Distribtuion possono essere utilizzati sia in ambienti domestici che in ambienti commerciali.

- I nostri pavimenti in laminato non necessitano di nessun tipo di manutenzione e devono essere detersi con prodotti di normale utilizzo 
domestico ; sono da evitare prodotti a base di Cera d’api. In caso di utilizzo di solventi o di prodotti a base acida contattare il nostro 
servizio tecnico. E’ da evitare inoltre l’utilizzo di monospazzole. In caso di necessità di utilizzo delle stesse contattare il nostro servizio 
tecnico. È Sconsigliata la posa in ambienti nei quali vengono effettuate lavorazioni con prodotti chimici molto aggressivi (Esempio 
tinture per capelli)

- In caso di utilizzo di sedie o sgabelli o poltrone si prega di utilizzare gommini o feltrini ( no Plastica dura)

- In caso di utilizzo di sedie a rotelle da ufficio si prega di utilizzare sedie con ruote in gomma, o di utilizzare appositi tappetini in PVC salva 
pavimento.



Ridisegna il tuo ambiente.
Le nostre collezioni vengono scelte 
accuratamente per creare ambienti unici 
e con uno stile inconfondibile.

/regdistribution.com

Recapiti
Tel: +39 0882 42 08 56

Email: info@rgdistribution.com

Indirizzo
S.P. 31 (Strada per Ripalta) snc
71010 - San Poalo di Civitate
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CONNECT:


